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Fie ca e vorba de imbracaminte, turbine eoliene, scaune de
masinad, canapele sau moda, liderul de piata Bullmer GmbH
cu sediul in Mehrstetten asigura designul potrivit.

Compania cu sediul in Mehrstetten, in sudul Germaniei, de-
zvolta si produce masini automate de spanuit. utilaje pentru
manipularea materialelor, cuttere automate precum si siste-
me de taiere de precizie, a caror inalta calitate este apreciata
la nivel global, cu tehnologie de sortare si distributie pentru
latimi si lungimi diferite.

Activitatea Bullmer a finceput in urma cu 80 de ani
ca un atelier de confecti metalice in Alpii din
Bavaria devenind rapid lider de piata la nivel inter-
national. Cu mai mult de 130 de angajati, Bullmer
fabrica produse pentru Germania, Europa, Asia, Ame-
rica Centralda si de Nord. Clientii firmei includ cele mai
importante companii din industria de automobile, de
mobila, industria textila, de graficd si energie eoliana.
Toate aceste companii apreciaza eficienta economica si
productivitatea pe care le obtin utilizand masinile Bullmer.

Datorita designului adaptat diferitilor cli-
enti, Bullmer are capacitatea de a dezvolta si
produce orice masina pentru orice inaltime si lungime de ma-
terial dorita, asigurand calitate superioara, precizie inalta de
procesare, service profesional si timpi extrem de redusi de
raspuns. Bullmer ofera toate solutiile si serviciile necesare
dintr-o singura sursa: de la masini pentru aplicatii de taie-
re intr-un singur strat sau mai multe straturi, la manipula-
rea materialelor, pana la sisteme de stocare. Cea mai larga
paleta de materiale, cuprinzand folii, tesaturi, piele, fibre de
carbon si carton, fiind finisate perfect, ajungand la forma
perfecta cu ajutorul masinilor Bullmer.

Service-ul complet, profesional, disponibil la nivel global,
completeaza paleta de servicii a companiei. Echipa de 130 de
angajati — care isi respecta munca, avand bineinteles cunos-
tintele tehnice necesare, care sunt persoanele de contact
pentru clientii lor si pentru care calitatea, service-ul si compe-
tenta fac parte din munca de zi cu zi - fac din compania Bull-
mer un furnizor de solutii de taiere cautat in intreaga lume.

hullmer

cutting room technology



avantajele dvs.

Unealta de faltuire
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imbracaminte Tapiterie Industria auto Materiale compozite Grafica Ambalare

si textile tehnice

Productivitate.
Accelerare pana la 2g Viteza pana la
120 m/min (2 m/s).

Variabilitate.
Versatilitate datorita paletei largi de

mwe(lie. .
odularitate.
Reutilare si adaptare rapida in orice

moment. .
Constructie robusta.

Sistem de actionare cu 2 propulsii se-
parate pe axa x

Usurinta.

Schimbarea uneltelor in cateva secun-
Adaptabilitate.

Masinile se pot adapta la cerintele
clientilor.

Protectia mediului.
Vid ridicat cu un consum de ener-
gie redus.

Dimensiuni.
Standard si particularizate.
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Unealta taiere V Cutit cu tragere Unealta decupare Jet de cerneala Unealta ultrasonica Unealta de frezare Unealta de perforare Lama rotativa Cutit oscilant pneumatic

partiala actionata electronic

Unealta
de crestare

Unealta de

polizare
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Cutit oscilant electric
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Specificatii: Op

Flux economic

PREMIUMCUT

Vizualizare.
Software dedicat cu sistem de proiectare
laser pentru taierea pielii.

Automatizare.
Manipularea materialului de la sistemul de
stocare a rolelor de materiale, unitatile de
desfasurare si unitatile de reinfasurare.

Marcaj.

- = Unealtd de marcaj cu stilou, spray, jet 5

- > de cerneala sau unealta de etichetat.
‘I "ml ||| Scaner de cod de bare.

Recunoasterea pilelor si a setarilor

6583 o877 parametrilor.

Caracteristici: Valori conectare:
lungime de lucru Interval de vidare standard
1200, 2000, 2500, 3200 mm deschis sau inchis
latime de lucru Aer comprimat
1400, 1600, 1800, 2200, 6 bari
2600,2800, 3200, 5000 mm Energie
Tnaltime de lucru 3,5 kW plus energia
880 mm +/- 40 mm pompei cu vid
Inaltime max. de taiere
Pana la 50 mm (in functie de Sistem de actionare:
Accelerare max. Sistem de actionare (2 motoare)
29 < o Diametru gaura
Viteza de pozitionare

. ’ 1—-10 mm
120 m/min

Acuratete de repetare
0,1 mm

2ona de ridicare

Potrivirea modelelor.
Solutie avansata pentru potrivirea

modelelor si taierea materialului cu model.

Extinderea transportorului

Zona de alimentare si descarcare adaptabila.

Digitalizare.
Captarea modelului cu camera digitala si
procesarea instanta a modelului.

Conditii de mediu:

Umiditate aer
<80 %
Temperatura
15-35°C

Extindere transportor

Alimentare

zona de alimentare /
vizualizare digitalizare

zona de taiere

zona de ridicare

zona de infasurare

zona de alimentare
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Reutlingen

Cum ne gas
)

bullmer GmbH

Heutal 7 | Industriegebiet
D-72537 Mehrstetten | Germania

Telefon +49 7381 183-0

Fax +49 7381 723
Mail  info@bullmer.de
www.bullmer.de

@Aeroportu

_Stuttgart

Miinsingen
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SC Texco Industrietechnik SRL
Str. loan Catina nr. 4, 550402
Tel.: +40 269 252110
Mob.:+40 736 369802
www.texco.ro

Laichingen

Merklingen

Inovatie Fabricat
in
I Germania

Avand in vedere dinamica si dezvoltarea software, specificatiile tehnice
nu au caracter obligatoriu. Din motive de progres tehnic, acestea sunt
supuse schimbarilor. Datele legate de performanta depind de materialele
prelucrate si sunt valabile cu conditia ca operatiunile sa fie cele specifi-
cate si sa se utilizeze consumabilele, piesele supuse uzurii si piesele de
schimb originale.
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